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Onafhankelijkheid en objectiviteit
PerfectbouwBV garandeertobjectiviteitenvolledigeonafhankelijkheid bijhetdoor haar uitgevoerde onderzoek. Perfectbouw

BVverklaartgeenenkelecommerciélebinding te hebben metaannemers, makelaars of welke tussenpersoon dan ook, die de
resultaten van het onderzoek zouden kunnen beinvloeden.

Verklaring en aansprakelijkheid

De gegevens en beoordelingen welke in deze rapportage zijn opgenomen, zijn door Perfectbouw BV naar beste kennis en
wetenonderzochten zo getrouw mogelijk weergegeven. Perfectbouw BV is evenwel nimmer aansprakelijk voor een onjuiste
en/of onvolledige rapportage, noch voor de gevolgen van, door haar in het kader van een opdracht, gemaakte fouten.
Behoudens opzetof daarmee gelijk te stellen grove schuld. Bij schade door opzet of grove schuld dient dit schriftelijk en wel
binnen maximaal 6 maanden na rapportage datum te worden aangetoond. Deze rapportage heeft een geldigheid van 6
maanden na datum. Elke en alle overige aansprakelijkheidsstellingen en/of schadeclaims worden door Perfectbouw BV,

nadrukkelijkvande hand gewezen. Aande inhoud van deze rapportage kunnen geen rechten worden ontleend nog garanties
voortvloeien.
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Rapportgegevens en verantwoording.

Opdrachtgever Keuringsinstantie
Naam : de heer A Kraanenbroek Naam : Perfectbouw BV
Adres : Demostraat 1 Adres : Postbus 38
Postcode 11234 AA Postcode en Plaats |: 3340 AA Hendrik Ido Ambacht
Plaats : Demostad Email : info@perfectbouw.nl
Woning Verantwoording
Adres : Demostraat 1 Inspecteur : E.M. de Boer
Postcode 11234 AB Inspecteursnr. 1 2649
Plaats : Demostad Certificaathummer |: IKB 2088/09
. . L, advies bedrijf -
Woningtype : Hoekwoning / Twee onder €én kap
. ‘s Inspectiedatum : 31-5-2010 14:00:00
Woningsubtype : Twee onder één kap
. . Rapportnummer 11234 AB-1
Eigendom : Eigenaar
) Rapportdatum : 20-10-2010
Bouwjaar : 1983
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Informatie over de vaststelling van dit energiebesparingadyvies.

Hoe is het verbruik vastgesteld?

Energieverbruikis allereerstte meten op basis van het opgegeven energieverbruik over een periode in het verleden. Dit is de
meestnauwkeurige vorm voor de gebruiker van hetrapport. Uvindtdeze becijferingen en prognoses teruginditrapport metals
kenmerk klantspecifiek. Daarnaast is er een standaard vastgesteld. Deze vindt u ook terug in dit rapport onder de noemer
gestandaardiseerd resultaat. Alle verbruiken worden, om een zuiver beeld te vormen voor meerdere jaren, gecorrigeerd met
behulp van referentieklimaten. Hierbij wordt uitgegaan van langjarig gemiddelden. De gegevens in deze rapportage zijn
gecorrigeerdmetbehulpvandegegevensvanreferentieklimaatDeBilt. Voorde berekeningen zijn de volgende tarieven gebruikt
voor elektriciteit€ 0,22 envoorgas € 0,65. Er is rekening gehouden met een stijging van de energieprijzen met 6,0% per jaar.
Ook is er gecalculeerd met een rentepercentage van 3,0 die u jaarlijks afdraagt indien u de investering leent. Wanneer u de
investering niet leent, is deze calculatie bedoeld om het renteverlies in kaart te brengen.

Energieverbruik objectief en gebouwafhankelijk meten.

Uiteraard is het energieverbruik sterk afhankelijk van levensstijl en gezinssamenstelling. Daarom wordt er een bouwkundige
vaststellinggemaaktvandeenergieprestatievan een woning. Op basis van de elementen en toegepaste materialen wordter een
energieprestatie index opgesteld. Ditis ook bekend als energielabel of gewoon kortweg energie index. Voor de woning aan de
Demostraat 1 te Demostad is energielabel D met als energie index 1,98 vastgesteld. Het volledig energielabel vindt u op de
pagina's 22 en 23. Meerinformatie over de vergelijkende contextvan het vastgestelde energielabel vindt u op pagina 25 van dit
rapport.

RC-waarde
De isolatie- of RC-waarde wat is dat? Isolatie materiaal beschikt over een warmte-isolerend vermogen, ook wel R-waarde
genoemd. Hoe hoger de R-waarde is, des te beter isoleert het materiaal.
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Samenvatting energiekosten en besparingsmogelijkheden.

huidig huidige
energielabel totale energiekosten per jaar
D (Energieindex: 1,98) €902

Wij hebben voor u de volgende maatregelpakketten samengesteld.

Pakket B;:':‘;‘;g‘f
Pakket 1 €344
Pakket 2 €70
Pakket 3 €157
Pakket 4 €213
Pakket 5 €300

Als u losse maatregelen neemt dan zijn de volgende besparingen mogelijk.

Besparing

Maatregel per jaar
Toepassen isolatie of extra isolatie bij viloeren € 32
Toepassen isolatie of extra isolatie bij daken € 37
Toepassen isolatie of extra isolatie bij gevels en/of panelen €12
Toepassen HR-beglazing € 31
Toepassen HR-Ketel n.v.t.
Toepassen Combi HR-ketel €124
Toepassen Zonneboiler €139
De volgende subsidies zijn, onder voorbehoud, voor u beschikbaar.
Maatregel Subsidie informatie Bedrag
Algemeen Via ons bedrijf kunt u bij Stichting MeerMetMinder subsidie reserveren op uw € 300 of € 750

energierenovatie. Betreft € 750,- bij label verbetering van 0,75 EI. Bij een

verbetering van 0,50 EI krijgt u € 300,- subsidie.
Toepassen isolatie of extra De btw op alleen de arbeid (en beperkt op materiaal) voor het uitvoeren van €160
isolatie bij vloeren de isolatiewerkzaamheden wordt verlaagd van 19 naar 6%.
Toepassen isolatie of extra De btw op alleen de arbeid (en beperkt op materiaal) voor het uitvoeren van €160
isolatie bij daken de isolatiewerkzaamheden wordt verlaagd van 19 naar 6%.
Toepassen isolatie of extra Provincie Friesland: 20 % subsidie bij een minimale totaal investering van € €0
isolatie bij gevels en/of panelen 4.000,00 met een maximale vergoeding van € 3.200,00 (budget 1 miljoen).
Toepassen HR-beglazing Subsidie € 35,00 per m2. Eisen: U waarde minimaal 1,6 W/m2, minimaal 5 €1100

m2 glas vervangen. Uitvoering binnen max 4 mnd na reservering. Max. €

1100 per woning.
Toepassen HR-Ketel €0
Toepassen Combi HR-ketel €0
Toepassen Zonneboiler Voor de meest gangbare kleine zonneboiler met een collectoropperviak van €700

circa 3,5 m2 is deze subsidie beschikbaar.

Meerinformatie over besparingspakketten vindtu op pagina 4. Informatie over de losse maatregelen vindt u vanaf pagina 7. Kijk
op http://www.energiesubsidiewijzer.nl/ voor de actuele subsidie mogelijkheden in uw woonplaats of provincie.
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Overzicht maatregelpakketten.

Omdat de afzonderlijke maatregelen een werking hebben ten opzichte van elkaar worden de maatregelen weergegeven in
zogeheten pakketten. De ene maatregel beinvioedt namelijk de besparing van de andere maatregel. Om een zuiver beeld te krijgen
van de resultaten zijn er daarom pakketten samengesteld waarin deze beinviloeding wordt doorberekend.

Een voorbeeld:

Als u een maatregel neemt op het gebied van isolatie, wordt er minder energie verbruikt. Het effect van de maatregel bedraagt, in
geld uitgedrukt, bijvoorbeeld € 200,- per jaar. Als u uw ketel vervangt door een HR ketel dan geeft dat bijvoorbeeld een besparing
van € 200,- per jaar. Als u echter beide maatregelen tegelijkertijd uitvoert, zal door het verminderde verbruik van energie door de
isolatie ook de effectiviteit van het rendement van de HR ketel verminderen en uw besparing zal in plaats van € 400,- op
bijvoorbeeld € 350,- uitkomen.

Bovenstaand voorbeeld is bedoeld ter verduidelijking van het principe en bevat geen relevante cijfers voor de geinspecteerde
woning.

Pakket 1. Besparing: € 344

Resultaten van dit pakket:

Investering Besparing per jaar Terugverdientijd CO2 reductie Nieuw
(Euro) (Euro) (jaar) (kg) Label
€ 14.193 € 344 28,1 945,0 B (1,09)

Maatregelen in dit pakket:
- Toepassen Combi HR-ketel

- Toepassen HR-beglazing

- Toepassen isolatie of extra isolatie bij gevels en/of panelen
- Toepassen isolatie of extra isolatie bij daken

- Toepassen isolatie of extra isolatie bij vioeren

- Toepassen Zonneboiler

Pakket 2. Besparing: € 70

Resultaten van dit pakket:

Investering Besparing per jaar Terugverdientijd CO2 reductie Nieuw
(Euro) (Euro) (jaar) (kg) Label
€ 7.319 €70 49,4 192,0 D (1,64)

Maatregelen in dit pakket:
- Toepassen isolatie of extra isolatie bij gevels en/of panelen

- Toepassen isolatie of extra isolatie bij vioeren
- Toepassen HR-beglazing



Pakket 3.

Resultaten van dit pakket:

Investering Besparing per jaar Terugverdientijd
(Euro) (Euro) (jaar)
€ 6.045 €157 26,7

Maatregelen in dit pakket:
- Toepassen Combi HR-ketel

- Toepassen isolatie of extra isolatie bij gevels en/of panelen
- Toepassen isolatie of extra isolatie bij vioeren

Pakket 4.

Resultaten van dit pakket:

Investering Besparing per jaar Terugverdientijd
(Euro) (Euro) (jaar)
€ 8.998 €213 28,5

Maatregelen in dit pakket:
- Toepassen Zonneboiler

- Toepassen HR-beglazing
- Toepassen isolatie of extra isolatie bij gevels en/of panelen
- Toepassen isolatie of extra isolatie bij daken

Pakket 5.

Resultaten van dit pakket:

Investering Besparing per jaar Terugverdientijd
(Euro) (Euro) (jaar)
€9.823 €300 23,8

Maatregelen in dit pakket:
- Toepassen isolatie of extra isolatie bij gevels en/of panelen

- Toepassen HR-beglazing
- Toepassen Combi HR-ketel
- Toepassen Zonneboiler
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Grafische weergave pakketten.
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De weergave correspondeert met de kleur die uw woning in het energielabel bereikt. Zo ziet u in een oogopslag, hoe groener de
grafiek, hoe voordeliger voor uw energiekosten.

Jaarlijkse besparing.
1.

vk wn

Investeringskosten.

Terugverdientijd.
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vk LN
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Overzicht besparingsmogelijkheden per maatregel.

Inonderstaand overzichtzietu een uitwerking van de maatregelen die u kunttoepasseninuw woning. De maatregelen zijn tevens
voorzienvaninformatie over de besparing, investering en terugverdientijden. De maatregelen die op een besparing van € 0,00,-
zijnbegroot, zijnbouwkundigals niet toepasbaar of uitvoerbaar beoordeeld. De bouwkundige heeft per maatregel een beoordeling
gedaan of deze toepasbaar zijn en of het geen schade aan de woning toebrengt. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan vocht- en
houtrotproblemen door het op verkeerde wijze isoleren van een houten vloer. Met betrekking tot de besparingsindicatie zijn er
pakketten samengesteld die u vindt op pagina 4. In deze pakketten zijn de onderlinge effecten van de besparingen t.o.v. elkaar
doorberekend, zodat u een reéel beeld krijg van de daadwerkelijk te behalen besparingen wanneer u meerdere maatregelen
tegelijk neemt.

Toepassen isolatie of extra isolatie bij vioeren.
Algemene uitleg bij deze maatregel.

Devloerkanaandebovenzijde meteenharde (drukvaste) isolatieplaatgeisoleerd worden of aan de onderzijde metisolatieplaten,
isolatieschuim of folie met luchtkussens. Ook kan de bodem van de kruipruimte met een isolatielaag bedekt worden. Deze kan
bestaan uit een waterbestendige isolatieplaat of natuurlijk materiaal zoals schelpen.

Advies toegespitst op deze woning.

Hetisolerenvande vioeraande onderzijde metisolatieplaten, isolatieschuim of folie metluchtkussens. Voordelen: Het comfort
van de woning gaat omhoog. De kieren van de vloer waardoor nu nog vocht en koude lucht de woning binnenkomen, worden
gedicht. Derandenvande vioer worden minder koud. Hierdoor neemt de kans op schimmel af. Het toepassen van isolatie aan
de onderzijde vergt geen ruimte in de woning of aanpassing van deuren en kozijnen.

Vanwegeopstartkostenwordtdoorde meeste bedrijven die deze producten leveren een minimumprijs in rekening gebrachtvan
circa € 1.000,00

Het kan voorkomen dat de huidige ventilatie t.b.v de kruipruimte door het aanbrengen van isolatie wordt gehinderd of
belemmerd in het functioneren. Indien van toepassing dienen renovatie -ventilatie- kokers aangebracht te worden na het
uitvoerenvan deze maatregel, zodat een kruipruimte ten alle tijden voldoende kan blijven ventileren. Voor deze aanvullende
maatregelen zullen meerkostenin rekening worden gebracht. Eris tevens geen rekening gehouden met extra kosten voor het
maken van bijvoorbeeld een kruipluik indien deze niet aanwezig is, of het ondergraven van een fundering naar een volgend
compartiment.

Resultaten van deze maatregel:

Indicatie besparing per jaar: €32

Eenmalige investeringskosten (stelpost): € 2.956

Specifieke subsidiemogelijkheid: €160

Indicatieve terugverdientijd van deze maatregel: 44,7

Additionele kosten bij deze maatregel: €0 2 l
Indicatie nieuw label na uitvoeren van deze maatregel: D (1,85)

Netto investering: € 2.796

Aandachtspunten en tips.

- Denkaande afwerkingvanderandenvan de vloer. Randen kunnen koud worden, waardoor schimmel kan ontstaan. Of
diteenreéelgevaaris, hangtaf vande aansluitingvande vioer op de gevel en/of deze geisoleerd is. Vraag uw aannemer
om advies.
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Toepassen isolatie of extra isolatie bij daken.
Algemene uitleg bij deze maatregel.
Hiervoor zijn er de volgende mogelijkheden:

1. Er wordt isolatie aangebracht aan de binnenzijde van het hellende dak.

2.Erwordtisolatieaangebrachtaandebuitenzijde van de constructie, waarna deze wordtvoorzien van dakbedekking (dakpannen
of een nieuwe bitumineuze laag).

3. Bij platte daken kan er waterbestendig isolatiemateriaal aangebracht worden op de bestaande dakbedekking, of op het
isolatiemateriaal kan een ballastlaag worden aangebracht om tegen opwaaien te beschermen. Deze constructie heet ook wel
‘omgekeerd dak’.

4. Er wordt isolatie aangebracht in of op de vloer van de zolder. In dit geval hoeft het dak niet te worden geisoleerd.

Advies toegespitst op deze woning.

Hetaanbrengenvanisolatie aan de binnenzijde van het dak. Voordelen: Het comfort van de woning gaat omhoog, doordat het
dak aande binnenzijde minder koud wordten doordater minder warmte verloren gaatdoor kieren en naden. De geluidswering
van het dak wordt beter. Door het dichten van de kieren en naden komt er minder geluid naar binnen.

Vanwege opstartkosten worden door de meeste bedrijven die deze producten leveren een minimumprijs in rekening gebracht
van circa € 1.000,00

Resultaten van deze maatregel:

Indicatie besparing per jaar: €37
Eenmalige investeringskosten (stelpost): €1.734
Specifieke subsidiemogelijkheid: €160
Indicatieve terugverdientijd van deze maatregel: 28,7
Additionele kosten bij deze maatregel: €0
Indicatie nieuw label na uitvoeren van deze maatregel: D (1,83)

Netto investering: € 1.574
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Toepassen isolatie of extra isolatie bij gevels en/of panelen.
Algemene uitleg bij deze maatregel.
De volgende toepassingen zijn mogelijk:

1. U kunt isolatie laten aanbrengen aan de buitenzijde van de gevel en deze laten voorzien van een stootvaste afwerklaag
(stukwerk, schroten, metselwerk en dergelijke).

2. Ukuntisolatie laten aanbrengenin de ruimte (spouw) tussen de binnenmuur en de buitenmuur. Dit kunnen isolerende korrels,
vlokken of schuimen zijn die via boorgaten in het buitenblad van de spouw worden ingespoten. Laat deze maatregel altijd
uitvoeren door een gecertificeerd spouwmuur- isolatiebedrijf.

3. U kuntisolatie laten aanbrengen aan de binnenzijde van de gevel.

Advies toegespitst op deze woning.

Hetaanbrengenvanisolatie in de ruimte (spouw) tussen de binnenmuur en de buitenmuur. Ditkan doorisolerende korrels, pur,
parels, minerale glaswollen, vlokken of schuimen via boorgatenvan 17 tot 23 mm in het buitenblad van de spouw in te spuiten.
Laatdeze maatregel altijd uitvoeren door een gecertificeerd spouwmuurisolatiebedrijf. Voordelen: Het comfort van de woning
gaatomhoog, doordatde gevelaande binnenzijde minder koud wordt en doordat er minder warmte verloren gaat door kieren
en naden. De geluidswering van de gevel wordt beter. Door het dichten van de kieren en naden komt er minder geluid naar
binnen.

Indien extra geluidsdemping is gewenst kan gekozen worden voor een steenwol isolatie, dit zal circa 10% kostenverhogend
werken op deze maatregel. Isolatie wordt bijna altijd aangebracht door boorgaten van 23 mm, indien kleinere boorgaten
noodzakelijk en/of gewenstzijn zal ditveelal leiden toteen meerprijs van circa 30% per m2. Ook voor een breder spouw dan 6
cm zal een meerprijs van circa € 1,70 per 1 cm spouw extra isolatiedikte in rekening worden gebracht per m2.

Vanwegeopstartkostenwordendoorde meestebedrijvenwelkedeze producten leveren een minimumprijs in rekening gebracht
van circa € 1.000,00

In voorkomende gevallen kan het voorkomen dat de huidige ventilatie t.b.v de kruipruimte door het aanbrengen van isolatie
wordtgehinderd of belemmerd in hetfunctioneren. Indien van toepassing dienen renovatie -ventilatie- kokers aangebracht te
worden na hetuitvoeren van deze maatregel, zodateen kruipruimte ten alle tijden voldoende kan blijven ventileren. Voor deze
aanvullende maatregelen zullen meerkosten in rekening worden gebracht.

Resultaten van deze maatregel:

Indicatie besparing per jaar: €12
Eenmalige investeringskosten (stelpost): € 849
Specifieke subsidiemogelijkheid: €0
Indicatieve terugverdientijd van deze maatregel: 40,2
Additionele kosten bij deze maatregel: €0
Indicatie nieuw label na uitvoeren van deze maatregel: D (1,93)

Netto investering: € 849
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Toepassen HR-beglazing.
Algemene uitleg bij deze maatregel.

Vernieuwing van beglazing kan als aanleiding gebruikt worden om ook ventilatieroosters in het glas aan te brengen. U hebt bij
vernieuwing van de beglazing de volgende keuzemogelijkheden:

1. Op hetkozijn wordteen extra (wegneembaar) raam voor hetbestaande (enkele) glas gemonteerd of het bestaande glas wordt
doordubbel glas vervangen. Hierbij kan alleen hetglas worden vervangen of hetglas inclusief hetkozijn. Ditis afhankelijk van het
feit of uw kozijnen aan vervanging toe zijn.

2. Ook is het mogelijk het bestaande glas door Hoog Rendement (HR++) glas te vervangen. Hierbij kan alleen het glas worden
vervangen of het glas inclusief kozijn. Dit is afhankelijk van het feit of uw kozjnen aan vervanging toe zijn.

Watde deurisolatie betreft: ofwel alleen hetglas wordtvervangen, of hetglasinclusief hetkozijn. Deze overweging is afhankelijk
van hetfeitof uw kozijnen aan vervanging toe zijn. Ook kunt u de bestaande deur door een geisoleerde deur vervangen. Hierbij
kanalleende deur worden vervangen of de deurinclusief hetkozijn. Ditis afhankelijk van hetfeitof uw kozijn aan vervanging toe
is.

Advies toegespitst op deze woning.
Vernieuwing van beglazing kan als aanleiding gebruikt worden om ook ventilatieroosters in het glas aan te brengen.

HR++ glas: Het vervangen van het bestaande glas door Hoog Rendement ++ (HR++)glas. Ofwel alleen het glas wordt
vervangen, of hetglasinclusief kozijn. Deze overweging is afhankelijk van het feit of uw kozijnen aan vervanging toe zijn. Het
comfortvan de woning gaat omhoog, doordat er geen koude lucht of straling meer van het raam afkomt en er nauwelijks nog
condensatie optreedt op het glas. Het comfort gaat verder omhoog, doordat de ventilatieverliezen door kieren en naden
afnemen. Ditis met name het geval bij kozijnvervanging. De geluidswering wordt beter, doordat HR++glas beter isoleert.

Resultaten van deze maatregel:

Indicatie besparing per jaar: €31

Eenmalige investeringskosten (stelpost): € 4.774

Specifieke subsidiemogelijkheid: € 1.100 wiwe
Indicatieve terugverdientijd van deze maatregel: 52,8 g, =
Additionele kosten bij deze maatregel: €0 %

Indicatie nieuw label na uitvoeren van deze maatregel: D (1,81)

Netto investering: € 3.674



Toepassen HR-Ketel.
Algemene uitleg bij deze maatregel.
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Hetcomfortvan de woning gaatomhoogals uvanlokale verwarming naar een centraal verwarmingssysteem overgaat. Wel stijgt
hierdoor uw energiegebruik. Er zijn drie typen Hoog Rendements (HR)-verwarmingketels: type 100, type 104 en type 107. Het
laatste type is hetenergiezuinigst. Een HR 100- een HR 104- of een HR 107-ketel kunt u herkennen aan de sticker op het toestel.
Als de woning wordt geisoleerd, is een lagere capaciteitvoldoende. Datbespaart geld. Vraag de installateur of deze de capaciteit

wil controleren.

Advies toegespitst op deze woning.

Dit advies is gegenereerd door de rekenkern die door het Ministerie van VROM is voorgeschreven. Het advies is berekend op
basis van de ingevoerde gegevens en genereert een onderhoudshandeling of verbetering waardoor uw energie-index zou
kunnen verbeteren. Dit standaard gegenereerde advies is door de inspecteur beoordeeld als praktisch of technisch niet
uitvoerbaar. Hetkan ook zijn dater een HR-ketel aanwezig is. Hetvervangen van uw huidige ketel door een HR 107-ketel heeft
om economische redenen geen zin. Het voordeel dat dit oplevert, weegt niet op tegen een eventuele investering.

Resultaten van deze maatregel:
Indicatie besparing per jaar:

Eenmalige investeringskosten (stelpost):
Specifieke subsidiemogelijkheid:

Indicatieve terugverdientijd van deze maatregel:

Additionele kosten bij deze maatregel:

Indicatie nieuw label na uitvoeren van deze maatregel:

Netto investering:

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

(0)
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Toepassen Combi HR-ketel.
Algemene uitleg bij deze maatregel.

Eencombiketel verwarmtzowel de ruimtenin het huis als het tapwater. Het gaat om een toestel met een boiler- of voorraadvat.
Als de woning wordtgeisoleerd, is een lagere capaciteitvoldoende. Datbespaart geld. Vraag de installateur of deze de capaciteit
wil controleren.

Advies toegespitst op deze woning.

Combiketel metvoorraadvat: VR-, HR 100-, HR 104-, HR 107-ketel. Een combiketel verwarmt zowel de ruimten in het huis als
het tapwater. Het gaat om een toestel met een boiler- of voorraadvat. Voordelen: Het tapcomfort neemt toe, doordat er veel
meerensnellerwarmwater beschikbaarisin vergelijking meteen keukengeiser. Een combiketelis goed te combineren meteen
zonneboiler als dezeis voorzien van het NZ-keurmerk voor combiketels. Een waterbesparende douchekop bespaart water en
daarmee ook energie, zonder verlies aan comfort. Let op: deze is niet toepasbaar in (directe) combinatie met een
keukengeiser/badgeiser, doordat de apdrempel te hoog is.

Resultaten van deze maatregel:

Indicatie besparing per jaar: €124
Eenmalige investeringskosten (stelpost): € 2.400
Specifieke subsidiemogelijkheid: €0
Indicatieve terugverdientijd van deze maatregel: 16,0
Additionele kosten bij deze maatregel: €0
Indicatie nieuw label na uitvoeren van deze maatregel: C(16)

Netto investering: € 2.400



Toepassen Zonneboiler.
Algemene uitleg bij deze maatregel.
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Eenzonneboiler zetzonnewarmte omin warmte voor het bereiden van warm tapwater. Er zijn verschillende types op de markt:
eenstandaard systeem, een compactsysteem en een cv-zonneboiler. De keuze voor het type zonneboiler is afhankelijk van de
reeds aanwezige installatie en hetgewenste tapcomfort. Overleg met uw installateur. Een zonneboilercombi zet zonnewarmte in
voor ruimte- én tapwaterverwarming. De zonneboilercombiwordtaltijd gecombineerd meteen naverwarmerinde vormvan een

combiketel of gasbailer.

PV-cellen wekken elektriciteit op uit zonlicht. Hoe hoog de elektriciteitsproductie per vierkante meter is, hangt af van het type
zonnecel. Amorfe zonnecellen leveren relatief de minste elektriciteit op, maar zijn goedkoper. Monokristallijncellen leveren het
meeste op, maar zijn ook duurder. Multikristallijne zonnecellen zitten hier tussenin.

Advies toegespitst op deze woning.

De functie van een zonneboilercombi: Een zonneboilercombi zet zonnewarmte in voor ruimte- én tapwaterverwarming. De
zonneboilercombiwordtaltijdgecombineerd meteennaverwarmerinde vorm van een combiketel of gasboiler. U maaktgebruik
van de gratis geleverde warmte van de zon. Het comfort verbetert ten opzichte van een keukengeiser en lokale verwarming.

Resultaten van deze maatregel:
Indicatie besparing per jaar:

Eenmalige investeringskosten (stelpost):
Specifieke subsidiemogelijkheid:

Indicatieve terugverdientijd van deze maatregel:

Additionele kosten bij deze maatregel:

Indicatie nieuw label na uitvoeren van deze maatregel:

Netto investering:

€139
€ 3.600
€700
16,9
€0

D (1,86)

€ 2.900






